
Linha LBA-C

Material
Potencia (kW)

1,5 2 3

Aço carbono (ar comprimido) mm 1 2 3

Aço carbono (oxigênio) mm 10 12 16

Aço inox (ar comprimido) mm 5 6 8

Alumínio (ar comprimido) mm 3 4 6

Latão (ar comprimido) mm 2 3 5

Características técnicas Unidade LBA 1530 C LBA 2040 C

Potência do Laser kW 1,5 2,0 3,0 1,5 2,0 3,0
Curso do eixo X mm 1.550 2.050
Curso do eixo Y mm 3.050 4.050
Curso do eixo Z mm 270 270

Precisão de posicionamento dos eixos X e Y mm/m ±0,05 ±0,05
Precisão de reposicionamento dos eixos X e Y mm/m ±0,03 ±0,03

Tensão de alimentação (trifásico) V - Hz 380 - 60 380 - 60
Área de trabalho

Comprimento da mesa de corte mm 3.000 4.000
Largura da mesa de corte mm 1.500 2.000

Carga máxima de suporte da mesa de corte kg 700 1.300
Corte de tubos

Comprimento de corte do tubo mm 6.000
Máximo peso por tubo kg 160

Rotação máxima rpm 80
Comprimento da sobra de corte mm 100

Tamanho mínimo/máximo do tubo (redondo) mm 20-220
Tamanho mínimo/máximo do tubo (quadrado) mm 20-155

Dimensões e peso
Comprimento mm 8.256 8.256

Largura mm 3.912 4.412
Altura mm 2.167 2.167

Peso aproximado kg 5.230 7.227
Velocidade de movimentação dos eixos

Velocidade máxima do eixo X m/min 85
Velocidade máxima do eixo Y m/min 60
Velocidade máxima do eixo Z m/min 40

Velocidade máxima simultânea dos eixos X e Y m/min 80
Máxima aceleração dos eixos X e Y G 1
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